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Inleiding

Het NHI data portaal de nieuwe ingang voor data van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium.Het portaalbouwt voort op de databases die zijn gebruikt voor de grortdwa
modeldatabanGMDB) waarin invoer voor grondwatermodellen was opgeslageahter de
schermen worden de gegevens opgeslageeenPostgreSQPostGl®latabase en als eehHREDDS
Data ServerDe gebruiker ziet alleen h&tHI portaal.

Het portaal
Het pottaal bestaat uitiverseonderdelen, te weten:

Basis functionaliteiten
Informatie deel

Data viewer

Daa download

PwnNPE

Basis functionaliteiten

Het portaal werkt met een beperkt aantahsisfunctionaliteitenVVoor het kunnen schakelen naar
een volledig scherm en het inzoomen en uitzoomen zijn de volgende knoppen beschikbaar:

-

respectievelij k- en .

Zoomen karook doormiddel van het muiswieltje.

Het portaal werkt verder volgens de kenmerken @penEarth. OpenEarth is onderdeel van de
OpenSource communitie van Deltares (bezb#k://0ss.deltares.nlof lees meer oopenEarth
Kenmerkis dat software, data en technieken wordgadeeld en dat dgebruikt technieken zoveel
mogelijk aansluiten bij de wereldwijde standaardeorgegevens uitwisseling. .



https://www.postgresql.org/
http://postgis.net/
http://www.unidata.ucar.edu/software/thredds/current/tds/
http://www.unidata.ucar.edu/software/thredds/current/tds/
http://oss.deltares.nl/
http://openearth.eu/

Tabbladen met informatie over het portaal

In 4 tabbladerwordt achtergrond informatiegegeverover hetportaa® | SG GFoo6f F R a Ay { N
het scherm waarop de gebruiker binnenkomt. In het tabblad wordt een korte algemene toelichting

gegeven en verwezen naar de andere tabbladen. Hetdtef R G A Y F2NXI GAS¢ 3ASSTO
data die kan worden gevonden op het portaal, en ook een verwijzing naar de metadata (die in een
fFrGSNI FIrasS OSNRSNITIE 62NRSyYy 3ISOYiSaANBSNR Ay KSi
toelichting2 LJ RS GSOKYyAS{ RAS Ay KSO LRNIIIFf Aa G2S3SLJ
voorwaarden er gelden voor het gebruik van het portaal, vergelijkbaar met overige data van NHI.

Hieronder worden de tabbladen weergegeven.

INFORMATIE PROCES DISCLAIMER

Welkom op het NHI data portaal!

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de gereedschapskist van software en data
voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervliaktewatermodellen op landelijke en regionale
schaal. Binnen NHI wordt toegewerkt naar open data en software. In dit portaal is een begin
gemaakt met de ontsluiting van data en kunnen NHI data worden bekeken en gedownload.

In de tabbladen Informatie, Technische uitleg en Disclaimer vind je uitleg en informatie over de
beschikbare services en aangeboden data.

NHI is door een consortium van de volgende organisaties mogelijk gemaakt.

Deltares .
Fratiieg Deita Ly 7’, i - C Rijlesoverheid
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INTRODUCTIE INFORMATIE PROCES DISCLAIMER

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via
webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn
bij Alterra Wageningen UR en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen.

1. De basisbestanden (vooralsnog van het LHM 3.02) worden - voor zover beschikbaar -
aangeboden in 3 gridgroottes, te weten 25 m, 100 m en 250 meter. De metadata van de
gegevens is hier als pdf-bestand te downloaden.

2. Daarnaast worden diverse model in- en uitvoerbestanden van landelijke en regionale
toepassingen beschikbaar gesteld. Let op deze zijn niet versiebeheerd. Voor de laatste
versie van deze bestanden is het raadzaam contact op te nemen met de betreffende
bronhouders en of consortia.

3. Aanvullende gegevens zoals uitvoerbestanden van het LHM en diverse ASCIl invoer-
bestanden van het LHM zijn te downloaden van een speciale data-pagina op nhi.nu

Meer informatie over de applicatie is te verkrijgen via helpdesk.nhi@deltares.nl.

Meer weten over NHI?.

INTRODUCTIE INFORMATIE PROCES DISCLAIMER

De NHI-gegevens zijn als open data beschikbaar (onder andere) als WF5s-service. In de dataviewer
kunnen data worden bekeken, via Data download kan de gebruiker é&n of meerdere bestanden
opvragen voor een interessegebied..

In de dataviewer kan (binnenkort) de bijbehorende metainformatie worden geraadpleegd. Vanuit
de dataviewer wordt per datalaag rechtstreeks verwezen naar de WFS-service (binnenkort). De
WFS-service kan met elke GlS-applicatie worden geopend. Zie hier een korte handleiding.

Via Data Download kan de gebruiker één of meerdere datalagen selecteren en een deel van een
geselecteerde gegevenssets 'knippen' door een box te tekenen. De gegevens worde in TIF-
formaat beschikbaar gesteld. De vector gegevens zijn te downloaden als ZIP-bestand.

De gevolgde procedure alsmede de gehele applicatie zijn in lijn met werkwijze welke door
OpenEarth wordt gepromoot, namelijk met open source en open data informatie voorziening
naar eindgebruikers. Meer over Openkarth.




INTRODUCTIE INFORMATIE PROCES

Het gebruik van de website van NHI en de aangeboden dataservices (hierna "website') is
onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de aangeboden
services en gegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee
akkoord te gaan.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts
voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden
ontleend en het gebruik van de website en de aangeboden informatie is voor uw eigen rekening
en risico. Noch Deltares, noch andere partijen bij het NHI, aanvaarden enige vorm van
aansprakelijkheid - uit welke hoofde dan ook - voor enige vorm van schade (met inbegrip van
zaakschade, vermogensschade als gevolg van materii;¥:le schade en zuivere vermogensschade)
die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de
website.

MNoch Deltares noch andere partijen betrokken bij het NHI kunnen garanderen dat de website
virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen zal functioneren. De website kan te allen tijde
worden gewijzigd door Deltares. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands
recht van toepassing.

De data viewer

De data \ewer maakt het mogelijk om gegevens af te beelden op de zogenaamde mapddat/as
data viewer deel bestaat uit 2 onderdelen, een inhoudsopgave en de kaart compaiehteronder
weergegeven.

NHI Data Portaal
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In deinhoudsopgaveés eenindeling in mappen gemaakt waaronder diverse bestanden in deze eerste
versie (v1.0) van het portaal beschikbaar zijn. In de uitgangsituatie kunnen de nmampeen dicht
geklapt wordenzie onderstaand voorbeeld voor de mapdem_ondergrond.

Zodra een onderdeel edr
groot aantal items heeft

. beregening
verschijnt aan de rechterkant |
een SChUIfba”( bodem_ondergrond “ c
Wat verder opvalt zijn dat er Bodemisart ® h
2 iconen zijn, een oogie d
rode pIJI met T) en een Deklaagweerstand bodemkaart ¢ |
legenda icoon (pijl met L). f
.. . Hydrotypen 100m
Het oogje is te gebruiken om e & b
i a

lagen aan of .un te zetten. ycrogpen 250m) & I
Het legenda icoon werkt
alleen als er meerdere landschapsregia's & k
kaarten zijn die zijn
afgebeeld. Het legenda icoon PAWN bodemeenheden (25m) 3
maakt het mogelijk om
.[ S 3 é y‘ ﬁ I Q é I I y‘ Singraven beekdalen ¢
Kaarten zijn in willekeurige Topsysteem dikte (250m) &
volgorde beschikbaar. De
kaal‘ten kunnel‘blnnen een Topsysteem doarlaatvermogen (250m) ¢
categorievan volgorde

g g Topsysteem horizontale doorlatendheid (250m) ¢
wordenveranderddoor een
kaart te SeIeCteren en Topsysteem verticale doorlatendheid (250m) ¢

vervolgens boven een andere

kaart te zettenHet is ook

mogelijkde categorieénte verschuivenBijvoorbeeldhet plaatsen van eeBDM netwerk bestand,
knopen en DM netwerk links bovdmet bestand mebuisdraingeweerstand evervolgengle legenda
van de buisdrainageweerstand af te beelden. Zie ook onderstaande afbeelding.




Dubbel klikken op een laag zorgt ervoor dat ndaomgrenzing van de betreffende kaart wordt
gezoomd.

Er is voor gkozen om een aantal standaard lagen beschikbaar te maken in het mapje topografie.
Deze gegevens zijn met behulp van open standaarden voor gegevens uitwisseling gekoppeld vanuit
het PDOK, Publieke Dienstverlening Op de Kaart, zie Viettge¥www.pdok.nl.

Data download
+Al RAG RSSt (Fy RFGFE @A KSG LERNIFFE g2NRSyYy 3ASK
nog een onderscheid gemaakt in basisbestanden (NHI) en (modelspecifieke) modelinvoerbestanden.

Model type

Modelnaam

categorie

laag

J
J
J
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bestandstype ]

Complete teken | Down
download vierkant | load
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http://www.pdok.nl/



















